
DRZWI ALUMINIOWE CREO 

 

DRZWI CREO  

Cechy charakterystyczne: 

Å wsp·ğczynnik U na poziomie 0.8 W/m2K 

Å termoizolowane ksztağtowniki aluminiowe (w tym ciepğy pr·g) 

Å profil podprogowy tworzywowy do "ciepğego montaŨu" 

Å system uszczelnieŒ obwodowych 

Å wypeğnienie skrzydğa panelem izolowanym o gruboŜci 77 mm (ekstrudowana pianka polistyrenowa) 

Å zamek wielopunktowy (3-pkt automatyczny, z funkcjŃ dziennŃ, z hako-bolcami) 

Å zawiasy wewnňtrzne (ukryte w skrzydle drzwi) lub zewnňtrzne 

Å maks. szerokoŜĺ 1400 mm; maks. wysokoŜĺ 2500 mm 

Å dodatkowe elementy kontroli dostňpu: 

Å czytnik linii papilarnych, jedno lub dwukanağowy (dwukanağowy pozwala na otwarcie zar·wno drzwi jak i bramy garaŨowej) 

Å czytnik Bluetooth 

Å klawiatura kodowa (zamek szyfrowy) 

Å Smart Touch - moŨliwoŜĺ otwierania drzwi czujnikiem zbliŨeniowym 

Å wyposaŨenie dodatkowe: 

Å samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi 

Å elektroniczny wizjer z dzwonkiem (podglŃd na Ũywo oraz zapis obraz·w do pamiňci SD) 

Å dodatkowy zamek z wkğadkŃ motylkowŃ od wewnŃtrz, 

Å czujnik poğoŨenia rygla - do podğŃczenia alarmu   

  

PRZYKĞADOWE WZORY 

 



CREO 310 CREO 311 CREO 312 CREO 313

 CREO 315 CREO 321 CREO 322 CREO 323

 CREO 324 CREO 325 CREO 326 CREO 331  

 CREO 332 CREO 333 CREO 334 CREO 335 

 CREO 336 CREO 337 CREO 338 CREO 339 

 CREO 340 CREO 341 CREO 342 CREO 343 

 CREO 344 CREO 345 CREO 346 CREO 347 



CREO 348 CREO 349 CREO 350 

WYPOSAŧENIE 

Wsp·ğczynnik U = 0,8 W/m2*K - ciepğo i cicho, bezpiecznie. 

 Termoizolowane ksztağtowniki (ciepğy pr·g) 

 

 Wielopunktowy automatyczny zamek 

 

 Kontrola dostňpu - zawsze czuj siň bezpiecznie! 



 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi 

 Zawiasy zewnňtrzne, dziňki kt·rym drzwi otwierajŃ siň do 180Á 

 Elektroniczny wizjer z dzwonkiem - podglŃd na Ũywo oraz zapis obraz·w do 

pamiňci SD 

 

DRZWI DECO BASIC  

  

Cechy charakterystyczne: 

Å skrzydğo oparte na konstrukcji z profili z przegrodŃ termicznŃ 



Å profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70 

Å wypeğnieniem jest panel ozdobny z geometrycznŃ aplikacjŃ ze stali nierdzewnej 

Å przeszklenie szybŃ jednokomorowŃ ornamentowŃ 

Å uszczelki przyszybowe 

Å uszczelnienie gumowe na cağym obwodzie 

Å prawe lub lewe otwierane na zewnŃtrz lub do wewnŃtrz 

Å jeden zamek z klamkŃ Hoppe model Tokyo 

Å rama i skrzydğo malowane proszkowo lub oklejane foliŃ Renolit 

 

WZORY 

 

 



 

 
WYPOSAŧENIE 

Zamek dodatkowy Wkğadka antywğamaniowa 

 Samozamykacz w skrzydle Zawias chowany w skrzydle 

 Zasuwnica siekierowa Czytnik linii papilarnych 

 Klawiatura kodowa (zewnňtrzna) Klawiatura kodowa (wewnňtrzna) 



 Czytnik zbliŨeniowy Brelok i karta zbliŨeniowa 

 

 

 

 

DRZWI PLUS LINE 

 

Cechy charakterystyczne: 

Å skrzydğo oparte na konstrukcji z profili z przegrodŃ termicznŃ 

Å profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70 

Å wypeğnieniem jest szyba jednokomorowa termoizolacyjna oraz panel gğadki lub panel bram segmentowych, 

Å element ozdobny stanowiŃ r·Ũne warianty wypeğnieŒ skrzydğa podzielonego na segmenty. 

Å uszczelki przyszybowe 

Å uszczelnienie gumowe na cağym obwodzie 

Å prawe lub lewe otwierane na zewnŃtrz lub do wewnŃtrz 

Å trzy zawiasy 

Å pr·g izolowany termicznie 

Å jeden zamek z klamkŃ Hoppe model Tokyo 

Å rama i skrzydğo malowane proszkowo lub oklejane foliŃ Regolit 

Å moŨliwoŜĺ wykonania w 2 lub 3 klasie odpornoŜci na wğamanie wg PN-ENV 1627:2006 

  



 

WZORY 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


